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Оборудование для резки и шлифовки

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.
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 Сабельные пилы 

 Лобзиковые пилы 

 Инновационная технолоия SmartPower 

 Системы пылеудаления 

 Ручные циркулярные пилы 

 Шлифовальные машины 

 Технология SmartPower стр.  186 

 Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A стр.  187 

 Сабельная пила WSR 900-PE стр.  189 

 Сабельная пила WSR 1400-PE стр.  190 

 Принадлежности для сабельных пил стр.  191 

 Полотна для сабельных пил стр.  192 

 Лобзиковые пилы WSJ 850-ET и WSJ 850-EB стр.  194 

 Лобзиковая пила WSJ 750-ET  стр.  195 

 Полотна для лобзиковых пил стр.  196 

 Ручная циркулярная пила WSC 55 стр.  199 

 Ручная циркулярная пила WSC 70 стр.  200 

 Ручная циркулярная пила WSC 85 стр.  201 

 Принадлежности для циркулярных пил стр. 202  

 Диски для циркулярных пил стр.  203 

 Пылесос VCU 40-M стр.  204 

 Принадлежности для пылесоса VCU 40-M стр.  205 

 Эксцентриковая шлифовальная машина WFE 450-E стр.  206 

 Вибрационная шлифовальная машина WFO 280 стр. 207  

 Программа бумаги для шлифовки стр.  208 

 Принадлежности для шлифовальных машин стр.  209 

 Аккумуляторная сабельная пила WSR 36-A стр.  188 

 Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A стр.  198 
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  Аккумуляторная сабельная пила  
 WSR 22-A Li-Ion 

Технические характеристики

WSR 22-A
Номинальное напряжение 21.6 В

Длина хода 28 мм

Частота хода без нагрузки 0-3000 ходов в минуту

Переключатель плавного 
хода

Есть

Регулятор длины хода Нет

Активное поглощение 
вибрации

Есть

Вес 3.8 кг

Размеры (ДxШxВ) 492 x 96 x 196 мм

Принадлежности          стр. 191
Расходные материалы         стр. 192 - 193

 Области применения   
 Резка металлических труб и и других элементов заподлицо со 
стеной

  Исключительно удобна для демонтажа окон и дверей 
  Демонтаж вентиляционных коробов и кабельных лотков 
       Резание гипсокартона и композитных материалов

 Преимущества 
   Самая низкая вибрация в классе
   Компактная и легкая для работы над головой и в 
труднодоступных местах

   Удобный и надежный крепеж пильного полотна
    Активная система снижения вибрации (AVR) для комфортной 
работы и меньшей утомляемости 

 Универсальный помощник для любого демонтажа 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Аккумуляторная сабельная 
пила WSR 22-A (без аккумулятора 
и зарядного устройства)

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте:  
аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A, руководство по эксплуатации и мерам 
безопасности.

00404151

Аккумуляторная сабельная 
пила WSR 22-A Li-Ion комплект

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A, две батареи B22/3.3 Ач Li-Ion, 
зарядное устройство 4/36-ACS Li-Ion, универсальное пильное полотно UD20 Multi-
Cut, руководство по эксплуатации и мерам безопасности.

03484855

Набор инструмента TE 4-A + 
SFC 22-A + WSR 22-A

Поставляется в сумке. В комплекте: аккумуляторный перфоратор ТЕ 4-A, набор 
буров TE-C M1 (6шт.), аккумуляторная дрель/шуруповерт SFC 22-A, набор насадок 
SFC50, аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A, универсальное пильное 
полотно UD20 MultiCut, две батареи B 22/3.3 Li-Ion, зарядное устройство C 4/36-
ACS Li-Ion, инструкции по эксплуатации ТЕ 4-A, SFC 22-A, WSR 22-A.

03484874
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 Аккумуляторная сабельная пила 
 WSR 36-A  Li-Ion

 Области применения   
 Резка металлических труб и и других элементов заподлицо со 
стеной

  Исключительно удобна для демонтажа деревянных и 
металлических конструкций 

  Точное резание металлических труб при помощи адаптера 
  Резание композитных материалов (например, сэндвич 
панелей)     

Описание Содержимое упаковки Артикул
Аккумуляторная сабельная пила 
WSR 36-A 
(без аккумулятора и зар.устройства)

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
аккумуляторная сабельная пила WSR 36-A, полотно для резки металла MF 
15, руководство по эксплуатации и мерам безопасности.

00213997

Аккум. сабельная пила 
WSR 36-A Li-Ion комплект

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
аккумуляторная сабельная пила WSR 36-A, полотно для резки металла MF 
15, руководство по эксплуатации и мерам безопасности, батарея B 36/3.0 Li-
Ion, зарядное устройство C 4/36-ACS Li-Ion, защитные очки.

03465284

Технические характеристики

WSR 36-A
Номинальная потребляемая 
мощность

900 Вт

Длина хода 32 мм

Частота хода без нагрузки 0-2850 об/мин

Переключатель плавного 
хода

1-6

Регулятор длины хода Есть

Система активного 
поглощения вибрации

Есть

Вес 4.37 кг

Размеры (ДxШxВ) 440 x 92 x 224 мм

 Готова всегда. Режет все. 

 Преимущества 
  Надежность и производительность сетевого инструмента 
  Плавная регулировка оборотов для оптимального качества 
реза 

  Компактная, легкая  отличная маневренность 
  Мощный инструмент с феноменальной надежностью 
  Активная система снижения вибрации (AVR) для комфортной 
работы и меньшей утомляемости 

Принадлежности          стр. 191
Расходные материалы         стр. 192 - 193
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 Сабельная пила 
 WSR 900-PE 

 Области применения 
  Быстрая сквозная резка металлических труб 
  Точная резка труб с использованием трубного адаптера 
  Идеальный инструмент для демонтажа деревянных 
конструкций 

  Резка заподлицо, резка металла близко к кромкам     

Описание Содержимое упаковки Артикул
Маятниковая сабельная пила 
WSR 900-PE

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
сабельная пила WSR 900-PE, полотно для резки труб MS 15 Pipe, 
руководство по эксплуатации и мерам безопасности.

00378279

Технические характеристики

WSR 900-PE
Номинальная потребляемая 
мощность

900 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Длина хода 32 мм

Частота хода без нагрузки 0-2700 ходов в минуту

Переключатель плавного 
хода

1-6

Промышленная частота 50-60 Гц

Система активного 
поглощения вибрации

Есть

Размеры (ДxШxВ) 442 x 88 x 211 мм

Вес 3.5 кг

Дополнительная 
информация по продукту

Зажимной патрон для 
стандартных полотен 1/2” без 

ключа
Отключаемый маятниковый 

режим
Вибропоглощающие рукоятки

 Преимущества 
  Революционная D-образная рукоятка и эргономично 
расположенные органы управления обеспечивают удобную 
работу в любом рабочем положении 

  Максимальная мобильность даже в ограниченном 
пространстве достигается засчет малого веса и компактного 
дизайна 

  Антивибрационная система снижает вибрацию до 80% 
  Электронный стабилизатор обеспечивает постоянную 
частоту хода полотна и гарантирует постоянную скорость 
резания даже при повышенных нагрузках 

  Быстрая легкая смена полотна с помощью системы зажима 
полотна без ключа 

Принадлежности          стр. 191
Расходные материалы         стр. 192 - 193

Исключительно удобна для резки металла и работы над головой  
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 Сабельная пила 
 WSR 1400-PE 

 Области применения 
  Быстрая сквозная резка 
  Точная резка труб с использованием трубного адаптера 
  Демонтаж конструкций 
  Резка заподлицо, резка металла близко к кромкам 
  Ремонт, реконструкция жилья   

Описание Содержимое упаковки Артикул
Маятниковая сабельная пила 
WSR 1400PE

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
сабельная пила WSR 1400-PE, универсальное пильное полотно UD 20, 
руководство по эксплуатации и мерам безопасности.

00304549

Технические характеристики

WSR 1400-PE
Номинальная потребляемая 
мощность

1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Длина хода 32 мм

Частота хода без нагрузки 0-2700 ходов в минуту

Переключатель плавного 
хода

1-6

Промышленная частота 50-60 Гц

Подавление радио и 
телесигнала

Есть

Система активного 
поглощения вибрации

Есть

Вес 4.5 кг

Размеры (ДxШxВ) 574 x 101 x 188 мм

Дополнительная 
информация по продукту

Отключаемый маятниковый 
режим

Зажимной патрон для 
стандартных полотен 1/2” без 

ключа

 Преимущества 
  Максимальная мощность и оптимальная работа с широким 
спектром материалов 

  Smart Power - регулировка мощности. Максимальная 
производительность резания и увеличения ресурса 
инструмента 

  Антивибрационная система AVR и прорезиненные рукоятки: 
снижение вибрации для комфортной безопасности серийной 
работы и увеличения ресурса 

  Длина хода 32 мм и 6 скоростей обеспечивает оптимальное 
резание любых материалов 

  Максимально быстрая резка засчет маятникового действия 

Принадлежности          стр. 191
Расходные материалы         стр. 192 - 193

Абсолютная мощность для любого материала
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Принадлежности для 
сабельных пил
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Описание Артикул
Аккумуляторная батарея B 22/3.3 Li-Ion 02007431

Аккумуляторная батарея B 36/3.0 Li-Ion 00418009

Зарядное устройство C 4/36-ACS Li-Ion 00272437

Адаптер для резки труб
Для перпендикулярного пропила труб и профилей от 40 до 
150 мм

00378888

Зубчатый упор W-CSR ACS 00285807

Очки защитные 00368807

Боковая рукоятка W-CSR GA 00284666
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 Программа полотен для сабельных пил   

WS24
Specialcut

WF15
Quickcut

WF23
Quickcut

WD15
Specialcut

WD23
Specialcut

WD30
Specialcut

WU20
Multicut

WC15
Specialcut

MF15
Quickcut

MU15
Multicut

MD15
Specialcut

MD23
Specialcut

MD30
Specialcut

MS13 inox
Specialcut

MS23
Specialcut

MS15 pipe
Specialcut

MS23 pipe
Specialcut

MS23 pipe
Specialcut

MS30 pipe
Specialcut

MQ15/1.4
Qualicut

MQ15/1.0
Qualicut

MQ23
Qualicut

UF15
Multicut

UD20
Multicut

UU15
Multicut

UU20
Multicut

UU30
Multicut

SP20
Specialcut

SP23
Specialcut

SM15
Specialcut

SM30
Specialcut

SM40
Specialcut

SM46
Specialcut

SB23
Specialcut

SB30
Specialcut

SB31
Specialcut

SB45
Specialcut

5

4

4

3/5
Variable

3/5
Variable

3/5
Variable

Progressive

4.3

Progressive

Progressive

2.5

2.5

2.5

1.4

2.5/3.2
Variable

2.5/3.2
Variable

3.2

3.2

1.4

1.0

1.8

Progressive

Progressive

2.5

2/3
Variable

2/3
Variable

2.5

2.5

4.3

8.5

12.7

12.7

16

16

16

16

240

150

230

150

230

300

203

153

153

153

150

230

300

115

230

153

229

230

300

150

150

230

153

203

150

200

300

203

228

153

300

400

460

235

300

300

450

1.5

1.3

1.3

1.6

1.6

1.6

1.25

1.25

0.9

0.9

1.1

1.1

1.1

0.8

1

1.6

1.6

1.7

1.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.25

0.9

1.3

1.3

0.9

0.9

1.25

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

/
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284546

336469

336470

336471

336472

377822

284547

284553

287458

284549

336473

336474

377821

369057

369056

287459

284548

369058

377823

336478

336479

336480

284550

284551

336475

336476
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283939
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284554

369055
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285810

423098

423099
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 Лобзиковые пилы   
WSJ 850-ET  / 850-EB

 Области применения 
  Резание по кривой 
  Резание под углом до 45° 
  Резание близко к кромкам материала 
  Замкнутые вырезы, точные квадратные вырезы 
  Резание без расщепления поверхности, резание снизу   

Технические характеристики

WSJ 850-ET/EB
Номин.потребляемая мощность 850 Вт

Частота хода без нагрузки (6 
положений)

900об/мин - 3000об/мин

Длина хода 28 мм

Маятниковое действие 0-1-2-3

Переключатель плавного хода Есть

Максимальный угол реза 45 °

Глубина пропила в дереве до 150 мм

Глубина пропила в алюминии до 25 мм

Глубина пропила в 
нержавеющей стали

до 3 мм

Глубина пропила в мягкой 
стали

до 10 мм

Класс защиты II

Система активного поглощения 
вибрации

Есть

Наружный диаметр 
переходника под пылесос

30 мм

Вес 2.7 кг

Размеры (ДxШxВ) 256 x 75 x 201 мм

Доп.информация по продукту Т-образный хвостовик пилки

 Преимущества 
  Сенсорная регулировка мощности для максимальной 
производительности резания и увеличения ресурса 
инструмента 

  Увеличенный шаг полотна обеспечивает резание более 
толстых материалов 

  Быстрая смена пильных полотен без применения ключа 
  Продолжительность работы без усталости засчет 
минимального уровня вибрации и высокой эргономики 

  Чистая работа без опилок с системой DRS (без применения 
пылесоса и шлангов) 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Лобзиковая 
пила WSJ 850 ET 
комплект

Поставляется в пластиковом чемодане. В комплекте: лобзиковая пила WSJ 850 ET, 
крышка опорной плиты, переходник для присоединения пылесоса, пылезащитный кожух, 
антиращепляющая вставка, набор полотен W-CSJ BC 75, ключ, инструкция по эксплуатации.

03464744

Лобзиковая 
пила WSJ 850 EB 
комплект

Поставляется в пластиковом чемодане. В комплекте: лобзиковая пила WSJ 850 EB, 
крышка опорной плиты, переходник для присоединения пылесоса, пылезащитный кожух, 
антиращепляющая вставка, набор полотен W-CSJ BC 75, ключ, инструкция по эксплуатации.

03464285

WSJ DRS Система пылеотведения для лобзиковых пил WSJ 850 00375984

Расходные материалы         стр.196 - 197

Скорость и удобство, доступные только Вам
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 Лобзиковая пила 
 WSJ 750-ET 

 Области применения 
  Резание по кривой 
  Резание под углом до 45° 
  Резание близко к кромкам материала 
  Замкнутые вырезы, точные квадратные вырезы 
  Резание без расщепления поверхности, резание снизу   

Описание Содержимое упаковки Артикул
Лобзиковая пила WSJ 750 ET 
комплект

Поставляется в пластиковом чемодане. В комплекте: лобзиковая пила WSJ 
750 ET, крышка опорной плиты, переходник для присоединения пылесоса, 
пылезащитный кожух, антиращепляющая вставка, набор полотен W-CSJ BC 
75, ключ, инструкция по эксплуатации.

03461108

Технические характеристики

WSJ 750-ET
Номинальная потребляемая 
мощность

750 Вт

Частота хода без нагрузки (6 
положений)

900об/мин - 3000об/мин

Длина хода 28 мм

Маятниковое действие 0-1-2-3

Переключатель плавного 
хода

Есть

Максимальный угол реза 45 °

Глубина пропила в дереве до 120 мм

Глубина пропила в 
алюминии

до 25 мм

Глубина пропила в 
нержавеющей стали

до 3 мм

Глубина пропила в мягкой 
стали

до 10 мм

Класс защиты II

Система активного 
поглощения вибрации

Есть

Наружный диаметр 
переходника под пылесос

30 мм

Вес 2.8 кг

Размеры (ДxШxВ) 256 x 75 x 201 мм

Дополнительная 
информация по продукту

Т-образный хвостовик пилки

 Преимущества 
  Сенсорная регулировка мощности. Максимальная 
производительность резания и увеличения ресурса 
инструмента 

  Высокая надежность и большой ресурс 
  Производительное резание многих материалов с помощью 
пильных полотен Hilti 

  Увеличенный шаг полотна обеспечивает резание более 
толстых материалов 

  Быстрая смена пильных полотен без применения ключа 

Расходные материалы         стр. 196 - 197
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 Набор полотен  для лобзиков  W-CSJ BC 75 
 Набор полотен для наилучшей производительности в любом материале.
Полотна Hilti вместе с инструментом Hilti обеспечивают максимальную 
производительность и комфорт. 

Области применения  
  W 73/4 Полотно по дереву для прямого, грубого и быстрого реза 
  W 77/2.5 Полотно по дереву для прямого и качественного реза 
  W 75/4 Полотно по дереву для быстрого, грубого реза и реза по кривой 
  M 50/1.2 и M 74/P Полотно по металлу для прямого и качественного реза 
  U 50/2 Универсальное полотно для реза по кривой 

Описание Содержимое упаковки Артикул

W-CSJ BC 75 комплект 10 полотен: 2x W 73/4, 2x W 77/2.5, 1x W 75/4,  2x M 50/1.2, 2x M 74/P, 1x U 50/2 00401294
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Аккумуляторная циркулярная пила  
 SCW 22-A 

 Области применения 
  Общее строительство: производительная резка фанеры для 
опалубки по месту, ДСП, пластик

 Внутренняя отделка: резка гипсокартона, паркетная доска, 
резка шпона           

Описание Содержимое упаковки Артикул
Аккумуляторная 
циркулярная пила 
SCW 22-A комплект

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: аккум.цирк.пила SCW 22-A, 
две батареи B22/3.3 Ач Li-Ion, заряд.устройство 4/36-ACS Li-Ion, параллельная направляющая, 
режущий диск SC-C WU 165x20 z24, адаптер для удаления пыли, инструкция.

03484859

Набор инструмента
TE 4-A + SFC 22-A + 
SCW 22-A

  Поставляется в сумке. В комплекте: аккумуляторный перфоратор ТЕ 4-A, набор буров TE-C 
M1 (6шт.), аккумуляторная дрель/шуруповерт SFC 22-A, набор насадок SFC50, аккумуляторная 
ручная циркулярная пила SCW 22-A, режущий диск SC-C WU 165x20 z24, две батареи B 22/3.3 
Li-Ion, зарядное устройство C 4/36-ACS Li-Ion, инструкции к ТЕ 4-A, SFC 22-A, SCW 22-A. 

03484875

Универсальный режущий диск SC-C WU 165x20 z24 02005346

Технические характеристики

SCW 22-A
Номинальное напряжение 21.6 В

Скорость без нагрузки 4000 об/мин

Переключатель плавного 
хода

Нет

Глубина пропила при 0 град 57 мм

Глубина пропила при 45 град 42 мм

Глубина пропила при 50 град 38 мм

Диапазон диаметров дисков 160 - 165 мм

Диаметр посадочного места 20 мм

Внутренний диаметр 
экстрактора

35.7 мм

Вес 3.9 кг

Размеры (ДxШxВ) 393 x 208 x 241 мм

Режет на ходу и в любом месте

 Преимущества 
  Уникальная производительность для инструмента такого 
размера и веса

 Совместимость со всеми батареями Hilti 22 В
 Легкий вес (всего 3,9 кг) по сравнению с конкурентскими 
циркулярными пилами весом 5,6 кг - меньше вес и легче в 
использовании

 Совместимость с направляющим рельсом WGS 
 Пылеудаление  

Принадлежности          стр. 202
Расходные материалы         стр. 203
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 Циркулярная пила 
 WSC 55 

 Области применения 
  Резание ламинированной фанеры для опалубки 
  Торцевание и поперечная распиловка досок и бруса толщиной 
до 55мм 

  Пиление и обработка гипсокартонных плит 
  Резание изделий из пластика, ПВХ труб     

Описание Содержимое упаковки Артикул
Циркулярная пила WSC 55 Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 

циркулярная пила WSC 55, шестигранный торцевой ключ, режущий 
диск QuickCut Z18/160мм, параллельная направляющая, руководство по 
эксплуатации.

00038922

Технические характеристики

WSC 55
Номинальная потребляемая 
мощность

1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Глубина пропила при 0 град 55 мм

Глубина пропила при 45 град 40 мм

Глубина пропила при 50 град 36 мм

Диапазон диаметров дисков 149мм - 160мм

Диаметр посадочного места 20 мм

Толщина раклинивающего 
ножа

1.4 мм

Промышленная частота 50-60 Гц

Вес 4.7 кг

Размеры (ДxШxВ) 317 x 265 x 269 мм

   Выносливая пила для тяжелой ежедневной работы.

 Преимущества 
  Мощный двигатель с высоким крутящим моментом для 
производительного реза в твердой древесине 

  Чрезвычайно надежная конструкция 
  Максимальный угол реза 50° 
  Удобна в работе 
  Совместима с направляющими рельсами длиной 1400 и 3000 
мм 

Принадлежности          стр. 202
Расходные материалы         стр. 203
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 Циркулярная пила 
 WSC 70 

 Области применения 
  Резание ламинированной фанеры для опалубки 
  Торцевание и поперечная распиловка досок и бруса толщиной 
до 70мм 

  Раскрой листовых материалов 
  Резание изделий из пластика, ПВХ труб 
  Пиление и обработка гипсокартонных плит   

Технические характеристики

WSC 70
Номинальная потребляемая 
мощность

1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Глубина пропила при 0 град 70 мм

Глубина пропила при 45 град 51 мм

Глубина пропила при 50 град 45 мм

Диапазон диаметров дисков 176мм - 190мм

Диаметр посадочного места 30 мм

Толщина раклинивающего ножа 1.5 мм

Промышленная частота 50-60 Гц

Класс защиты II

Вес 4.9 кг

Размеры (ДxШxВ) 317 x 265 x 277 мм

   Профессиональная пила для строительных работ.

 Преимущества 
  Мощный двигатель с высоким крутящим моментом для 
производительного реза в твердой древесине 

  Чрезвычайно надежная конструкция 
  Максимальный угол реза 50° 
  Удобна и неприхотлива в работе 
  Совместима с направляющими рельсами длиной 1400 и 3000 
мм 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Циркулярная пила WSC 70 Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 

циркулярная пила WSC 70, шестигранный торцевой ключ, режущий 
диск QuickCut Z16/190мм, параллельная направляющая, руководство по 
эксплуатации.

00038918

Циркулярная пила WSC 70 
комплект

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
циркулярная пила WSC 70, шестигранный торцевой ключ, режущий диск 
QuickCut Z16/190мм, режущий диск QualiCut Z48/190мм - 5 шт., параллельная 
направляющая, руководство по эксплуатации.

03440314

Принадлежности          стр. 202
Расходные материалы         стр. 203
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 Циркулярная пила 
 WSC 85 

 Области применения 
  Резание вдоль и поперек волокон, угловое резание 
  Пазы в твердых породах дерева 
  Подгонка под размер 
  Вырезы в кухонных мебельных плитах 
  Проемы под стеклянные вставки во внутренних и наружных 
дверях 

  Обрезание потолочных панелей и декоративные решения 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Циркулярная пила WSC 85 Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 

циркулярная пила WSC 85, параллельная направляющая, шестигранный 
торцевой ключ, регулируемый расклинивающий нож, переходник под 
пылесос, режущий диск MultiCut 230мм, руководство по эксплуатации и мерам 
безопасности.

00314712

Технические характеристики

WSC 85
Номинальная потребляемая 
мощность

1800 Вт

Номинальное напряжение 110 В

Скорость без нагрузки 4500 об/мин

Глубина пропила при 0 град 0 - 85  мм

Глубина пропила при 45 град 0 - 60  мм

Глубина пропила при 60 град 0 - 43  мм

Диапазон диаметров дисков 207мм - 230мм

Диаметр посадочного места 30 мм

Толщина раклинивающего 
ножа

2 мм

Внутренний диаметр 
экстрактора

35 мм

Подавление радио и 
телесигнала

Есть

Вес 7.8 кг

   Мощная циркулярная пила для самых сложных задач

 Преимущества 
  Одна машина, две функции: погружное и маятниковое 
действие 

  Уменьшение рабочего пространства 
  Точное вертикальное погружное действие. Две 
выравнивающие отметки на опорной плите 

  Регулируемый расклинивающий нож 
  Резание под углом 60° 

Принадлежности          стр. 202
Расходные материалы         стр. 203
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Принадлежности для циркулярных пил
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Описание Кол-во 
в упак. Артикул

Направляющий рельс WGS 1400-2B
Области применения:
- Вырезы в кухонных столешницах
- Обрезка дверей по длине
- Квадратное обрезание досок
- Проемы под стеклянные панели во внутренних и наружных 
дверях
- Пазы в твердых породах дерева и в материалах на основе 
дерева
Преимущества:
- Точные квадратные вырезы
- Точное резание под углом до 45
- Лицевые разрезы под углом до +/- 45
- Дополнительная безопасность в начале резания
- Нескользящие полосы на рельсе предотвращают его движение 
и защищают рабочую поверхность
- Регулируемый переходник обеспечивает высочайшую точность 
резания
- Специально подобранные комбинации материала 
обеспечивают малое трение и ровное движение

1 00287269

Направляющий рельс WGS 3000-2
Области применения и преимущества см. выше

1 00338156

Струбцина W-AGS Z 2 00331722

Параллельная направляющая WPG 255
Используется в качестве направляющей для реза вдоль края 
поверхности, например. при выравнивании необработанных 
досок, резании реек и т.п.

1 00339161

Параллельная направляющая W-ASC PA85
Используется в качестве направляющей для реза вдоль края 
поверхности, например. при выравнивании необработанных 
досок, резании реек и т.п.

1 00315675

Переходник под пылесос 1 00325961

Переходник под пылесос W-ASC AA 1 00315673

Расклинивающий нож 1 00325264

Расклинивающий нож 1 00326007

Расклинивающий нож 1 00325225

Вспомогательная рукоятка W-ASC ZH 1 00315676

Шестигранный торцевой ключ 5 мм 1 00051052

Набор принадлежностей W-ACC 155
В комплекте: параллельная направляющая, эжектор опилок, 
дополнительная рукоятка.

1 00375037

Аккумуляторная батарея B 22/3.3 Li-Ion 1 02007431

Зарядное устройство C 4/36-ACS Li-Ion 1 00272437
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 Диски диаметра 160мм   
Дизайн 
пильного 
полотна

Диаметр 
диска

Диаметр 
посадочного 
места

Количество 
зубцов

Конфигурация зуба Ширина 
пропила

Описание Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

SpecialCut 160 мм 20 мм 14 WZA 2.0 мм W-CSC 160X20 Z14 HW 1 00339334

MultiCut 160 мм 20 мм 24 WZ 2.0 мм W-CSC 160X20 Z24 HW 1 00339331

MultiCut 160 мм 20 мм 24 WZ 2.0 мм W-CSC 160X20 Z24 HW 5 03483794

QualiCut 160 мм 20 мм 54 WZ 2.0 мм W-CSC 160X20 Z54 HW 1 00339153

Диски диаметра  230мм   
Дизайн 
пильного 
полотна

Диаметр 
диска

Диаметр 
посадочного 
места

Количество 
зубцов

Конфигурация зуба Ширина 
пропила

Описание Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

SpecialCut 230 мм 30 мм 18 WZA 2.2 мм W-CSC 230X30 Z18 HW 1 00339335

MultiCut 230 мм 30 мм 24 WZ 2.2 мм W-CSC 230X30 Z24 HW 1 00339332

MultiCut 230 мм 30 мм 24 WZ 2.2 мм W-CSC 230X30 Z24 HW 5 03483796

QualiCut 230 мм 30 мм 48 WZ 2.2 мм W-CSC 230X30 Z48 HW 1 00339333

Программа дисков W-CSC 
для циркулярных пил     Области применения 

    MultiCut: Универсальный диск для различных применений (за 
исключением металла) 

  QualiCut: Качественное резание по древесине, шпону/фанере, 
пластику 

  SpecialCut: Специальный диск для абразивных материалов     

 Преимущества 
  Отточенная геометрия зубьев и оптимальный угол атаки 
обеспечивает отличную производительность 

  Ультратонкий дизайн снижает усилие на циркулярную пилу 
  Выполнен из углеродистой стали для максимального ресурса
 Высокая устойчивость к износу и надежность
 Долгая жизнь, может быть заточен до 5-ти раз
 Тефлоновое покрытие уменьшает трение и повышает 
производительность (для Multicut 165, Multicut 190 мм, Quali-
cut 190 мм) 

Дизайн 
пильного 
полотна

Диаметр 
диска

Диаметр 
посадочного 
места

Количество 
зубцов

Конфигурация зуба Ширина 
пропила

Описание Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

SpecialCut 190 мм 30 мм 12 WZ 2.2 мм W-CSC 190x30 z12 HW 1 00226938

MultiCut 190 мм 30 мм 24 WZ 2.2 мм W-CSC 190x30 z24 HW 1 00237473

MultiCut 190 мм 30 мм 24 WZ 2.2 мм W-CSC 190x30 z24 HW 5 03483795

QualiCut 190 мм 30 мм 48 WZ 2.2 мм W-CSC 190x30 z48 HW 1 00226941

 Диски диаметра 190мм   

 Диски диаметра 165 мм   
Дизайн 
пильного 
полотна

Диаметр 
диска

Диаметр 
посадочного 
места

Количество 
зубцов

Конфигурация зуба Ширина 
пропила

Описание Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

MultiCut 165 мм 20 мм 24  мм SC-C WU 165x20 z24 1 02005346

       SpecialCut      MultiCut   QualiCut      Cordless
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 Пылесос   VC 40-UM 

 Области применения 
  Безопасный пылесос М-класса (деревообработка) для 
промышленного применения в деревообрабатывающих 
мастерских 

  Работа с вибрационными и эксцентриковыми шлифовальными 
машинами, лобзиковыми и циркулярными пилами 

  Отвод шлама при работе с перфораторами       

Описание Содержимое упаковки Артикул
Универсальный пылесос VC 40-UM Поставляется в картонной коробке. В комплекте: пылесос VC 40-UM, 1 

фильтр, 1 шланг с адаптером под инструмент Hilti, 1 мешок для пыли, 
инструкция по эксплуатации.

00212310

Технические характеристики

VC 40-UM
Потребляемая мощность 1200 Вт

Уровень всасывания 61 л/сек

Емкость контейнера 40 кг

Размеры (ДxШxВ) 595 x 380 x 515 мм

Вес 15 кг

Вместимость воды 25 л

Эффективная вместимость пыли 36 л

Дополнительная информация по 
продукту

Автоматическая очистка 
фильтра каждые 15 сек

Класс защиты I
Класс электрозащиты IP 

X 4, защита от брызг
Встроенная розетка

 Для деревообрабатывающего оборудования (М-класс) 

 Преимущества 
  Абсолютно универсальное применение - работа в сухом 
и мокром рехимах, а также по уборке древесной пыли и 
стружки 

  Влажная/сухая чистка 
  Регулируемая мощность и высокая производительность 
  Автоматический пуск при применении с электроинструментом 
  Антистатичный и очень тихий при работе 

Принадлежности          стр. 205
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Принадлежности 
для пылесоса VC 40-UM
Описание Кол-во в 

упак. Артикул

Набор принадлежностей
В комплекте: 2 трубы, 1 насадка для пола, 1 щелевая насадка

1 00203868

Фильтр 1 00203863

Мешок для пыли 5 00203856

Шланг диам.27 мм, 3,5 м 1 00203865

Шланг диам.36 мм, 5 м 1 00203866

Узкая насадка W-SVC FD 1 00203872

Удлинительная трубка W-SVC VR 1 00203874

Согнутая трубка W-SVC DA 1 00203875

Насадка для пола W-SVC BD 1 00203876
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Резка и шлифовка

 Эксцентриковая шлифовальная машина 
 WFE 450-E 

 Области применения 
  Производительная шлифовка и окончательная отделка 
поверхностей 

  Материалы: мягкие и твёрдые породы дерева, любые 
материалы на основе дерева, краски и лаки, различные 
затвердевшие наполнители         

Технические характеристики

WFE 450-E
Номинальная потребляемая 
мощность

450 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Длина хода без нагрузки - 
мин.

5000 ходов в минуту

Длина хода без нагрузки - 
макс.

10000 ходов в минуту

Скорость колебаний - 
диапазон

10000 об/мин - 20000 об/мин

Переключатель плавного 
хода

Есть

Промышленная частота 50-60 Гц

Диаметр шлифовальной 
пластины

150 мм

Диапазон колебаний, мм 2.6 мм

Наружный диаметр 
переходника под пылесос

30 мм

Класс защиты II

Подавление радио и 
телесигнала

Есть

Уровень шума (мощность) 
EN 60745

95 дБ (A)

Уровень шума (давление) EN 
60745

82 дБ (A)

Длина кабеля питания 4 м

Размеры (ДxШxВ) 350 x 135 x 200 мм

 Преимущества 
  Сенсорная регулировка мощности для максимальной 
производительности резания и увеличения ресурса 
инструмента 

  Современный эргономичный дизайн для удобства в 
эксплуатации 

  Различные рукоятки для разных применений. Низкая 
корпусная рукоятка для окончательной отделки, 
вспомогательная рукоятка для черновой отделки 

  Минимум вибрации, небольшой вес 
  Оптимальная защита от пыли. Встроенная мощная система, 
удаляющая до 90% пыли 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Эксцентриковая  
шлифовальная машина WFE 
450-E

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: шлифовальная 
машина WFE 450-E, шлифовальная пластина, встроенная дополнительная 
рукоятка, держатель пакета для пыли, пакет для пыли, инструкция по эксплуатации 
и мерам безопасности, информация о расходных материалах.

00337298

Высокая скорость и минимальная вибрация

Принадлежности          стр. 209
Расходные материалы         стр. 208
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 Вибрационная шлифовальная машина 
 WFO 280 

 Области применения 
  Шлифование больших поверхностей 
  Окончательная отделка поверхностей 
  Шлифовка мягких и твёрдых пород дерева 
  Шлифовка окрашенных и лакированных поверхностей     

Технические характеристики

WFO 280
Номинальная потребляемая 
мощность

350 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Длина хода без нагрузки - 
мин.

3000 -11000 мин

Скорость колебаний - 
диапазон

10000 об/мин - 20000 об/мин

Переключатель плавного 
хода

Есть

Диапазон колебаний, мм 2.6 мм

Наружный диаметр 
переходника под пылесос

30 мм

Класс защиты II

Подавление радио и 
телесигнала

Есть

Уровень шума (мощность) 
EN 60745

85 дБ (A)

Уровень шума (давление) EN 
60745

83 дБ (A)

Длина кабеля питания 4 м

   Превосходное качество шлифовки больших поверхностей

 Преимущества 
  Низкая вибрация для большей эффективности - меньше 
усталости при работе  

  Встроенное электронное управление. Установка требуемой 
частоты вибрации для конкретного материала и лучшей 
отделки 

  Встроенная система удаления пыли. Минимум пыли в 
сочетании с пакетом для пыли и пылесосом 

  Эргономичный дизайн: вспомогательная рукоятка для 
точного направления движения и меньше усталости при 
работе 

  Жесткая конструкция корпуса обеспечивает 
продолжительный срок службы 

Описание Содержимое упаковки Артикул
Вибрационная шлифовальная 
машина WFO 280

Поставляется в пластиковом ударопрочном чемодане. В комплекте: 
шлифовальная машина WFO 280, шлифовальная пластина, съемная 
вспомогательная рукоятка, переходник на пылесос, пакет для пыли, 
инструкция по эксплуатации и мерам безопасности.

00314700

Принадлежности          стр. 209
Расходные материалы         стр. 208
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Резка и шлифовка

 Шлифовальная бумага   W-CFO
для материалов из дерева 

Зернистость Описание Кол-во в упаковке Артикул

P60 Шлифов. бумага W-CFO 280-VW P60 (50) 50 00315763

P60, P80, P100, P120 Шлифов. бумага W-CFO набор 100 00335646

P80 Шлифов. бумага W-CFO 280-VW P80 (50) 50 00315764

P100 Шлифов. бумага W-CFO 280-VW P100 (50) 50 00315765

P120 Шлифов. бумага W-CFO 280-VW P120 (50) 50 00315766

P180 Шлифов. бумага W-CFO 280-VW P180 (50) 50 00315770

 Шлифовальная бумага   W-CFO 
для краски лака

Зернистость Описание Кол-во в упаковке Артикул

P60 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P60 (50) 50 00315776

P80 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P80 (50) 50 00315777

P100 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P100 (50) 50 00315778

P120 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P120 (50) 50 00315779

P180 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P180 (50) 50 00315783

P220 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P220 (50) 50 00315785

P320 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P320 (50) 50 00315789

P400 Шлифов. бумага W-CFO 280-VP P400 (50) 50 00315790

 Шлифовальная бумага   W-CFE  
для материалов из дерева

Зернистость Описание Кол-во в упаковке Артикул

P60 Шлифов. бумага W-CFE 150-VW P60 (50) 50 00315730

P60, P80, P100, P120 Шлифов. бумага W-CFE набор 100 00335643

P80 Шлифов. бумага W-CFE 150-VW P80 (50) 50 00315731

P100 Шлифов. бумага W-CFE 150-VW P100 (50) 50 00315732

P120 Шлифов. бумага W-CFE 150-VW P120 (50) 50 00315733

 Шлифовальная бумага   W-CFE 
для краски лака 

Зернистость Описание Кол-во в упаковке Артикул

P60 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P60 (50) 50 00315743

P80 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P80 (50) 50 00315744

P100 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P100 (50) 50 00315745

P120 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P120 (50) 50 00315746

P180 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P180 (50) 50 00315750

P220 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P220 (50) 50 00315752

P320 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P320 (50) 50 00315756

P400 Шлифов. бумага W-CFE 150-VP P400 (50) 50 00315757

 Программа бумаги для шлифовки   
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Принадлежности
к шлифовальным машинам

W
FE

 3
80

/4
50

-E

W
FE

 1
50

W
FO

 2
80

Описание Кол-во в 
упак. Артикул

Универсальная шлифовальная пластина 1 00339782

Стандартная шлифовальная пластина 1 00326043

Мягкая шлифовальная пластина 1 00339783

Пакет для пыли 10 00339786

Держатель пакета для пыли 1 00339787

Пакет для пыли 10 00315678

Адаптер для соединения с пылесосом 1 00315679

Шлифовальная пластина W-AFO 1 00331702


