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Вниманию владельца подъемника!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца подъемника.
2. Разрешение на работу подъемника должно быть получено в порядке, установленном
Ростехнадзором России.
3. Копии разрешений Ростехнадзора России на отступление от требований нормативных
документов должны быть приложены к паспорту.
4. При сборке подъемника (основанного на модульном принципе) в исполнении,
предусмотренном паспортом подъемника, но отличном от проставленного предприятием-
изготовителем в первой части паспорта, владелец подъемника заносит новое исполнение в
раздел <Запись результатов технического освидетельствования, обследования» в графу
((Результаты освидетельствования» (до получения разрешения на пуск в работу после
очередного монтажа).
5. Эксплуатация подъемника с радиостанцией допускается при наличии разрешения,
выданного местным органом Госинспекции электросвязи (ГИЭ).
б. Сведения о сертификации: ______________________________________________________

7.
(другие еведеиия, Ha Kornpbie необходимо обратить внимание владельца подъемннка)
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Рис. 1 Внешний вид
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1. мачтовая секция 2. мотор З. кончевсй выключатель 4~ устрсйстао
безопасности 5. электричесi~iй ящик & кабина 7. ~Юточник питания К
о~~*щение&. при.сТёжка 10. напра~ляющая дня каната 11. реsерву~р дпя
кабеля 12~ кабельный рукав 13. кран а.*Ь~Q65Ю~65m

Рис. 2 Вид в рабочем состоянии
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Рис. 4 Максимальное рассзюsпiие между стяжками
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Разрешение на лри~ененпе

________ от « » ________________ 20 г.

(наименование и адрес органа

Ростехнадвора, выдавшего разрешение

на применение подъёмника)

1. Общие сведения

1.1 Изготовительнего адрес WUXI KETONG ENGINEERING MACHINERY
MANUFACTURE CO, LTD,Xishan District., China

1 .2 Тип подъёмника Мачтовьтй грузопассажирский однокабинный
1.3 Индекс ~С200ТD
1.4 Заводской номер 20100213
1.5 дата изготовления февраль 201 Or.
1 .6 Окружающая среда:

температура воздуха в районе
установки, град. С от -30 до +40
относительная влажность, % 80

сейсмичность, балл 7
ветровой район установки 5
скорость ветра рабочего
состояния на высоте 10 м до 20 м/сек

Взрьтвоопасность взрывобезопасная
1 .7 Группа классификации 6 - 471
1.8 Основные нормативные СВ/Т 10052-1996 Подъёмники строительные.

документы, в соответствии Классификация (КНР) СВ/Т 10053- 1996 Подъёмники
с которыми изготовлен строительные . Надзорные требования (КНР) СВ/Т 10054-
под’ьемник (ГОСТ, Правила, 1996 Подъёмники строительные . Технические требоваяия
Рд, ТУ, ИСО) (КНР) СВ/Т 10055-1996 Подъёмники строительные.

Требования Безопасности (КНР) СВ/Т 10056-1996
Подъёмники строительные . Программа испытаний (КНР) Т5
2410591-2008
ПБ 10-51 8-02 Правила Устройства и Безопасности
эксплуатации строительных подъёмников (Россия)
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2. Основные технические данные и характеристика

2.1. Общие сведения

Грузоподъемность, кг 2000 кг
Число поднимаемых людей, включая машиниста 10 человек

Скорость подъема кабины(м/мин) 36
подъема монтажного устройства -

Высота подъема, м до 450м
Тип привода (канатный, реечный) реечный
Тип дверей кабины Вертикально-разднюкные

Высота установки первой настенной опоры, м 3—10,5
Масса, т Конструктивная 5,18

противовеса нет
общая 13,45

2.2. Электропитание

Цепь Род тока Частота, Гц Напряжение,

Силовая переменный 50/60 380
Уп авления переменный 50/60 380

Освещения кабины переменный 50/60 220
для ремонтных переменный 50/60 24

работ
Цепь сигнализации переменный 50/60 1 10

б
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3. Технические данные и характеристики сборочных узлов

3.1. Двигатели механизмов

Параметр Механизм подъема кабины

Тип и условное обозначение Асинхронный трёхфазный YZEJ I 32М-4
Число приводов З
Род тока переменный
Напряжение, В 380
Номинальный ток, А 25,5

Частота, Гц 50/60
Номинальная мощность, кВт 11/13

Частота вращения. сL1vии. 1395/1680
ПВ, % за 10 мин. 60
Исполнение Торцевое крепление
Степень защиты 1Р55

3.2. Тормоза

Параметр Механизм
подъема кабины монтажиого устройства

Тип, система Автоматический, дисковый, Грузоупорный тормоз
нормально-замкнутый

Диаметр тормозного шкива (средний диаметр 240
тормозного диска), мм
Количество тормозов на механизме 2 1

Коэффициент запаса торможения 1,5 1,25
Привод Тип Замыкание пружиной,
тормоза освобождение

электромагнитом

Усилие,Н 1200
Ход испоглiительного 50
органа, мм

Тормозной Расчетный 2400
Максимальный 2600

Путь торможения механизма, мм 40 -

3.3. Редуктор

Параметр Механизм подьема кабины
Тип редуктора Червячяый

Передаточное число редуктора 1 х 16
Межосевое расстояние передачи, мм 125

Номинальный круппций момент на тихоходном валу, Н.м 960
КПД 88%

Диаметр приводного устройства (барабан, шеетерня) , мм 135
Модуль ведущей шестерни, мм 9

Число зубьев 15
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3.4. двери опорного блока

Параметр дверь ограждения
Конструкция Распатш-гые

Размер дверного проема (ширина х высо~iи) , мм 1700 х 2200

Способ открывания и закрывания Вручную

Споеоб отпирания дверей при остановке кабины на Автоматический
уровне нижней посадочной площадки

3.5. Кабина

Внутренние размеры, м Ширина 1, 39
Глубина 1,67
Высота 2, 2

Размер дверных проемов (ширина х высота) , мм 1380 х 2100
Способ открывания (закрывания) дверей и их Вручную изнутри (со стороны здания), вручную

отпирание (запирание) изнутри и снаружи (с противоположной стороны)

Вид кабины Проходная
Масса, кг 1480

3.6. Грузозахватные органы

Крюк (тип) Крюк однорогий
Обозначение стандарта и номер крюка по СВ

стандарту
Номинальная грузоподъемность, т 0,2

Заводской номер (сертификат) Без номера

Год изготовления 2010

3.7. Канаты

Параметр монтажного устройства дверей

Тип обозначения каната СВ/Т89 18-1996 СВ/Т89 18-1996

Обозначение стандарта ХК05- 120-10084 ХКО5- 120— 10061

Число канатов 5 6

диаметр, мм 6,2 6

длина одного каната, м 15 3.5

Разрывное усилие каната в 20480 22600
целом,__Н

Расчетное натяжение, Н 157ОМРа 167ОМРа

Коэффициент запаса прочности: 200кг/1 8бкг
по Правилам/фактически

8
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4. Устройства безопасности

4.1. Механические устройства

Параметр кабины
Аварийный останов Тип привода (от ограничителя От ограничителя скорости

скорости, обрыва каната)

Вид торможения Плавное торможение
Скорость приведения в 72

действие,_м/мин.
Буфера Тип Пружинный хск- 10513

Величина хода, мм 170
Количество З

4.2. Концевые выключатели

Параметр Механизм подъема кабины

Разрываемая цепь управления
1-Тазначение Отключение механизма передвижения подъёмника

Место установки и количество В кабине подъёмника, б штук

Способ приведения в действие Механический

4.3. Контакты безопасности (блокировочные устройства)

Назначение Место установки Обозначение на
принципиальной

электросхеме
Контроль закрытого Внутри кабины подъёмника с

положения люка внутренней стороны люка

Контроль закрытого Снаружи кабины подъёмника
положения входной двери

кабины
Контроль закрытого Снаружи кабины подъёмника
положения выходной

двери кабины
Контроль закрытого На нижнем ограждении подъёмника

положения двери нижнего
ограждения

4.4. Указатели не используются

4.5. Сигнальные и переговорные устройства

Наименование Тип, обозначение Условия работы
Переговорное устройство переносной, 5ВР-2002Е

Звуковой сигнал Электрический звонок ОС.75 Срабатывает при нажатии на
кнопку

9
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4.6. данные о металле ОСНОВНЫХ элементов металлоконструкций

Наимено Вид, толщина Марка, Стандарт на Номер сертификат а
вание узлов металлопроката, стандарт категория, марку материала

группа, класс
прочности
материала

Кабина лист дюраль LZ --15 090606I-10 143

лист дюраль LZ --15 090606Н0143

сетка Сталь FJ2-50 4290211279

Квадратная труба дюраль LZ -- 15 1505

Секция Бесшовная труба Сталь ZJIОО-20 ХКО5-208-001 05
мачты О8Омм

Уголок Сталь WL-100 ХКО5-208-001 05

Беспювная труба ХКО5-208-001 05
ОЗОмм Сталь FJ2-50

Пристёжка Беснiовная труб Сталь FJ2-50 ХКО5-208-001 05
ОЗОмм

Квадратная труба Сталь FJ2-20 1505

Квадратная труба Сталь FJ2-40 1 506
60х60Х92

Квадратная труба Сталь FJ- 10 1507
50х50х78

10

arendalulek.ru



5. СВИдЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (СЕРТИФИКАТ)

Подъёмник грузопассажирский однокабинный 8С200ТD заводской 1f2 20100213 изготовлен в
соответствии с нормативными документами:

СВ/Т 10052-1996 Подъёмники строительные. Классификация (КТIР) 6В/Т10053-1996
Подъёмники строительные.

Надзорные требования (КНР) ОВ/Т 10054-1996 Подъёмники строительные.

Технические требования (КНР) ОВ/Т 10055-1996 Подъёмники строительные.

Требования Безопасности (КНР) (ЗВ/Т 10056-1996 Подъёмники строительные.

Программа испытаний (КНР) Т3 2410591-2008 Государственная Лицензия на выпуск
подъёмников.

ПБ 10-518-02 Правила Устройства и Безопасности эксплуатации строительных подъёмников
(Россия)

Гарантийный срок службы 12 месяцев.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме J5 лет.

Ресурс до первого капитального ремонта 15000 моточасов.

м.’].

Главный инженер

(дата)

Начальник отдела технического контроля

11.
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1.1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Подготовка основания

Вариант 1
Бетонная плита, положенная на землю
Преимущество: Нет необходимости в дренаже
Недостаток: Высокий порог

Вариант 2
Бетонная плита вровень с землей
Преимущество: необходим дренаж
Недостаток: наличие порога. Устраняется
размещением деревянного мостика, ведущего с
земли на основание.

Вариант З
Бетонная плита ниже уровня земли
Преимущество: Отсутствие порога
Недостаток: Высокая степень коррозии в случае
наличия воды у основания. Необходимость
основательного дренажа.

Уровень земли

т 4
i

..
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ОСНОВАНиЕ

Основание подъемника дОЛЖHО отвечать требованиям по установке и местным нормативам rio
безопасности. Нагрузка не может быть менее величины Р.

Общий вес (С) = Клеть(кг) + Основание(кг) + Опора (кг) + Вес груза (кг) + Нагрузка(кг)

2. Расчет статической нагрузки на основанпе (коэффициент равен 2)

Р = С х О,02 кН

iпlапример: модель - сs200ТD, высота возведения -100 м. Тип стяжки .- 2-ой (см. техническую
информацию)

Вес клети: 1480 кг
Вес основания: 280 кг
Вес опоры (66 секций опоры, каждая весом в 1 70 кг): ббхl 70 кг

Вес противовеса: нет
Грузоподъемность клети: 2000 кг
Hримечание:
1 Вес опоры увеличится вдвое при использовании стяжки I -го типа.
2 Вес клети включает вес подъемного механизма.

о Общий вес:

С280+1480+ббхl7О+ 2000=14980кг

о Нагрузка “а основание равна:

Р = Cx 0.02 кН =14980 х 0.02 кН= 299,6 кН
Значение Ртах для бетонной панели равно 300 кН, что означает, что прочность основания.

указанная выше, более чем достаточна.
давление на грунт составляет 0,15 МПа. СШ-3-01

13
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Сила реактивного действия на стену

Сила реактивной силы рассчитывается по формуле

В и L выбирается из таблицы, в зависимости от типа прис’тюжки применяемой при сборе подьемника

Установка стяжки

1 lритиер 1: Стяжки крепятся к скобам,
вмvрованным в здание

Пример З: Вмуроваiшъю болты

Пример 2: Стяжки закреплены бозпами

Пример 4: Приварка к стальной конструкции

Примечание: Выберите тип стяжки и меюд ее крепления к стенам здания в соответствии с
необходимостью. Используйте такие болты и другие конструкционнью элементы, которые мо~т выдерж’
действие силы Р. рассчитаииой по вьанеуказанной формуле (в случае значения силы Р 42 -8$ вы можете
использовать болты М24).

— Lжбо
2.05

kN

а
V

1.:
: :

~ :—
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ОПОРА и СТЯЖКА

• Определение типа секций

для определения типоразмера сскций, собранных из
разных труб, секции опоры маркированы краской
разных цветов в соответствии с таблицей ниже Литеры
наносят сварной

Размер р~эазмсазмср
трубы трубы трубы трубы

d)76Х4,5 Со76Х6’3 Ср76Х&О
Коасный Голубой Желтый Чеоыый

Между секциями опоры разного размера труб
используется секция~йерсходник. Такие перекодники
маркируются следующим образом Jlмтеры наносятся
сваркой

Размер трубы Размер трубы Размер

ф 76Х6, фjбХВ, трубы
‚, Желты й

Красный “ли Голубой
белый

17
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1.2. ТРЁХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЪIЙ МОТОР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 выходной нал
2 подшипник
3 крышка соединительной коробкн
4 соединительная муфта для проводов электродвигателя
5 резиновая муфта для проводов электромагнита
б задний подшипник
7 прокладка
8 упорное кольцо на конце вала
9 кожух вентилятора
10 тормозной диск
11 тормозная
12 вспомогательная пружина
13 электромагнит
14 кожух
15 болт

16 рукоятка
17 задняя крышка
18 ходовая пружина
19 регулятор
20 противооткатный аппарат
21 якорь
22 вращающийся диск
23 винт
24 лопасть вентилятора
25 втулка
26 задний торцовый щит
27 ротор
28 стаиина ротора с обмоткой
29 передний торцовый щит
30 волнистая шайба

_, -.~ _,

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 16 17 16

18
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Кинематическая схема привода кабины

З 4567 8

+ё~
~

1. подшипник 32210 (СВ/Т297-1994),

2. подшипиик 31309 (СВ/Т297-1994),

3. гюдплiпнвк 30313 (СВ/Т297- 1994),

4. iпестсрия передвижения кабины т 9, z = 15,

5. червячное колесо 2 = 3,

6. червяк 2 = 42,

7. подппгпккк 6308-22 (СВ/Т297- 1994),

8. гюдшипняк 63 07-22 (СВ/Т297- 1994),

9. подшитвлiкNl3097 (СВiТ28З-1994),

10. электродвигатель (У2Е.Т. А1З2М-4),

10. муфта,

11. редуктор (0Ш25-В)

:!.
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1.3. Конструкция ловителя

1. шестерня 2. торцовый щит 3. корпус 4. вращающееся тело 5. вращающийся б Ок
6. центробежный блок 7. пружина 8. установочная пластина 9. путевой выключатель

10. гайка 11. болт 12. задняя крышка 13. аслёнка

б
—

—

Кинематическая схема

2

1 зубчатая шестерня, 2 корпус ловителя, З гасящий механизм
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Ж кода Название Jfg кода Название

I КВ-ЗКВ Обмотка тормоза 5ЕL Выключатель лампы

SL Выключатель двери на so Выключатель сигнализатора
площадке высадки/выгрузки

СТ Включенный выключатель ISL Выключатель предохранительного
устройства

СSВ Выключатель рукоятки 25L Выключатель ненатянутого каната

EL Лампа ЗSL Выключатель люка

FM Сигнал 45L Выключатель входной двери

FI-FlO Розетка для проведения теста SSL Выключатель двери выхода
на падение

J5] Pene теста для проведения 6SL Верхний ограничитель хода
теста на падение

I KCE- Термический контактный 75L Нижний ограничитель хода
ЭКСЕ замыкатель

КМВ Реле тормоза Электрический замок

KMB-1 Later ST -5D2 датчик напрюкений штифтового типа

KWU-1- Later SDD
КWU-2

КМ Общий контактор ТА-ТС Трансформатор

KMD Контактор вниз U Вьпрямитель

КММ Основной контактор UR Варистор

KMU Контактор вверх WSL Выключатель двери ограждения

I М-ЭМ двигатель ХК1

OL* Ввьтключатель контроля ХК2
перегрузки

OLE* Система защиты от перегрузки ХК4 Выключатель вверх

PR Pene контроля фаз ХК5 Выключатель вниз

QA Выключатель питания ХК6 Тест на падение

QF1-QF5 Pазмыкатель сети ‘ ХК7

I SВМЕ- Кнопка аварийной остановки Примечание: детали с ~ могут быть выбраны
2SВМЕ

SE Ограничитель хода
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СОДЕРЖАН~Е ЭЛЕКТРиЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

N9 Название Название

I BR 2ВR Блок размыкания 1 sL Предохранительное
приспособление
выключатель

I BU Аварийный контакт 2~L Выключатель ненатянутого
2ВU каната

CIMR Преобразователь частоты 3~L Выключатель шоковой
двери

CD Отверстие для резистора 4~L Выключатель двери выхода

СЕ Отверстие для устройства защиты от 58L Выключатель входной
перегрузки двери

СТ1~СТ2 Выключатель поворота б~L Верхний ограничитель
хода

EL Лампа 78L Нижняя ограничитель хода

CL Розетка для проведения теста на 8~L Выключатель замедленного
падение хода

PR 2 Аварийный контакт 9~L Выключатель боковой
панели

PR’ Блок размыкания 1 sBME. Аварийный выключатеJlь в
2~ВМЕ клети

FM Сигнализатор 3~ВМЕ Аварийный выключатель за
пределами клети

Fsl—Fs9 Вентилятор sDK ~D2 Устройство защиты от
перегрузки

JsI Pene близкого приближения ~DD Сигнализатор перегрузки

К7,К8 Контактор рычага sE Вьюклюочатель фаз

Кб Pene падения ~ЕL Вьюключатель
iью

К4 Контактор тормоза WY Электрический замок

K’ Основной контактор ТС ТА Трансформатор

К2 Вьюводящий контактор TDD Лампа питания

К.Ч-К5 Основной контактор U Вьшрямитель

MI -М4 Двигатель UR Резистор давления

КМВ— I Later W~L, CsL Вьтключатель
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OL Система защиты от перегрузки ХК Контакт верхней рукоятки
1.хк1о

PR Pene контроля фаз ХК2.ХК1 I Контакт нижней рукоятки

QA Выключатель питания ХК I Контакт рукоятки
ускорения

QAI Кнопка запуска клети ХК4 Кнопка вверх

QА2 Кнопка остановки клети ХК5 Кнопка вниз

QFI ~QF7 Предохранительный выключатель ХК6 Кнопка для проведения
теста на падение

1 R 2R Pезистор VRI ХК7 Кнопка падения

IВК- Обмотка тормоза ХКЕХК9 Кнопка муфты
ЗВК

~PL Реле контроля скорости СА Отверстие для устройства
защиты двигателя от
перегрузки

BL Счетчик LOGO Контрольное
приспособление

~Q Устройство размыкания сети 1 1-1 12,Q1 - Контакт контроля
Q8 приема/выведения
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Название запасной части Название запасной части N9

Защита от перегрузки 02-TB Червячное колесо WG-5

Контактор КММ Винт Bs-10

Реле КСЕ Червячньий винт WU- 15

Выключатель ~Е Шарикоподшипник WО-03

Трансформатор ТС Уплотняющее кольцо WО-0З0

Лампа EL Гайка МАС-021

Коробка отбора мощности ТL-3 Ролик ограждения MLIOO-10

Выключатель б-7sL Ролик DLI 00-GD

Выключатель З-5sL Ролик DL-70

Выключатель С~В Шкив LM 130-10

Электромагнит RА-7 Шкив WMI 30-4С

Тормозной диск RA-lO Опорный ролик САМ-З

Тормозная колодка RА-12 Направляющий ролик DLIOO-G

Арматура RА-5 Соединительное BQ- 10
приспособление кабеля

Вращающийся диск RА-1З Концевая кабельная муфта ВН-10

Устройство регулировки КА-9 Резиновая прокладка DL-1 10

Тормозная пластина RА-120 Шестерня МАС-020

Полумуфта МАС-9 рейка ZJIOO-10

Колесо ОХI-5 Гаечный ключ ТГ-I

Вентилятор WU- 19 Гаечный ключ ТL-2

Резина МАС-8 24-А Винт ВМ-24
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПОДЪЕМНИКА

Владелец подъемника [наименование Местонахождение дата установки (получеиия)
предприятия (организации) или подъемника (адрес

фамилия и ишщиалы индивидуального владельца)
предпринимателя]
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Владелец подъемника [наименование Местонахождение Дата установки (получения)
предприятия (организации) или подьемника (адрес

фамилия и инициалы индивидуального владельца)
гтредпринимателя]
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Владелец подъемника [наименование Местонахождение Дата установки (получения)
предприятия (организации) или подъемника (адрес

фамилия и инициалы индивидуального владельца)
предпринимателя ]
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СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА В

ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

Номер и дата приказа о Фамилия, Должность Номер и срок Hодпись
назначении или договора инициалы действия
со специализированной удостоверения

организацией

зо
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Номер и дата приказа о Фамилия, должность Номер и срок Подпись
назначении или договора инициалы действия
со специализированной удостоверения
~ией___
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Номер и дата приказа о Фамилия, должность Номер и срок Подпись
назначении или договора инициалы действия
со специализированной удостоверения

организацией

32

arendalulek.ru



Номер и дата приказа о Фамилия, Должность Номер и срок подпись
лазначении или договора инициалы действия
со специализированной удостоверения

организацией
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Номер и дата приказа о Фамилия, Должность Номер и срок Подпись
назначении или договора инициалы действия
со специализированной удостоверения

организацией
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СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАМЕНЕ МЕХАНИЗМОВ, КАНАТО
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОРГАНОВ, ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ (

ПРОИЗВЕДЕННОЙ РЕКОНСТРУIЩИИ*
дата Сведения о характере Fi~~нта и замене Сведения о приемке Гiодписъ

элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста,
реконструкции или после его ответственного за

реконструкции (дата, содержание
номер документа) подъемника в

исправном
состоянии
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дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста.

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии

36

arendalulek.ru



дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста,

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии

37

arendalulek.ru



дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста,

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии
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Дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста.

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии
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Дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста,

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии
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дата Сведения о характере ремонта и замене Сведения о приемке Подпись
элементов подъемника, о произведенной подъемника из ремонта специалиста,

реконструкции или после его ответственного за
реконструкции (дата, содержание

номер документа) подъемника в
исправном
состоянии

*пРиМЕчАНиЕ. документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатоi
других элементов подъемника, а также использованных при ремонте материалов (металлопрока
электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравн~
паспортом.
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ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или_полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидстельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следуюшего

вования освидетельств
о вани я

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
о ван ня

(частичного
или полного)

51

arendalulek.ru



Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
овавия

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидстельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или_полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствоваяия Срок
освидетельст следующего

вования освидетельсгв
ования

(частичного
или полного)

56

arendalulek.ru



Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетель&i~йования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(Liастичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вовалия освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

в0ВЗВIUГ освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
оваяия

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ован ня

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следуюiцего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельсгв
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетель2~ования Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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Дата Результаты освидетельствоваиия Срок
освидетельст следующего

вования освидетельств
ования

(частичного
или полного)
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дата Результаты освидетельствования Срок
освидетельст следующего

вования освидстельств
ования

(частичного
или полного)
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РЕГИСТРАЦИЯ

Подъемник зарегистрирован за Ж ___________________

(чаиМе”оеа”ие рагистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано ___________ страниц и прошнуровано всего

листов, в том числе чертежей на листах.

Место штампа
(‘подпись, должность)

<( » ___________________ 20 г.
(фамилия, иI#йрнLлы регистрирующего лицо)
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