
Наклонные подъёмники GEDA Lift произ-
водятся с 1975 года. Благодаря своей на-
дёжности они стали незаменимыми для 
кровельщиков и строителей. 

Они являются простым, быстрым и на-
дёжным вспомогательным средством  для 
вертикальной транспортировки грузов.  
В качестве дополнительного навесного 
оборудования к ним можно заказать раз-
нообразные приспособления для транс-
портировки строительных материалов.

Наряду с односкоростными вариантами — 
лифтами GEDA 200 Standard и GEDA  250 
Comfort — стал очень популярным двух-
скоростной Fixlift 250, особенно у кро-
вельщиков. 

Недорогой лифт для солнечных панелей 
фирмы GEDA был разработан для лёгкой, 
быстрой и, прежде всего, безопасной транс-
портировки элементов для выработки 
солнечной электроэнергии.

В качестве грузовой платформы здесь пред-
лагается полка специальной конструкции. 

Все технические данные сделаны на базе 
GEDA Lift

Наклонный подъёмник для малоэтажного 
строительства Geda Lift

Лифт для солнечных панелей GEDA Solar Lift

Спецоборудование → Наклонные подъёмники для малоэтажного строительства 

Технические данные GEDA Lift 200 Standard GEDA Lift 250 Comfort GEDA Fixlift 250

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг до 250 кг

Высота подъёма 19 / 40 м 19 / 40 м 19 / 40 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 1,3кв / 230в / 50Гц 0,6 / 1,2кв / 230в / 50Гц 

Скорость подъёма 25 м/мин 30 м/мин 19 / 38 м/мин

Технические данные лифт GEDA 200 Standard лифт GEDA 250 Comfort лифт GEDA Fixlift 250

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг до 250 кг

Макс. высота подъёма 19 / 40 м 19 / 40 м 19 / 40 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 1,3кв / 230в / 50Гц 0,6 / 1,2кв / 230в / 50Гц 

Скорость подъёма 25 м/мин 30 м/мин 19 / 38 м/мин
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